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Das vormontierte Naturstein-
Fassadensystem für innen und außen.

} Natürlich
  Individuelle Natursteinelemente für charaktervolle 

Wand- und Fassadenbekleidungen auf biologisch 
unbedenklichem Trägermaterial.

} Einfach
  Mit den vorgefertigten Steinpaneelen können 

schnell und unkompliziert große und kleine 
Flächen ausgeführt werden. Ohne besondere 
Vorkenntnisse und ohne Spezialwerkzeuge.

} Vielseitig
  Vier verschiedene Natursteinarten in 

interessanten Nuancierungen stehen 
zur Verfügung. Für innen und außen.



Mauerwerk aus naturbelassenem 

Stein hat einen einzigartigen 

Charme. Ob an einer Außen-

fassade oder im Interieur – 

Naturstein schafft einen charakter-

vollen, individuellen Stil.

Die Ausführung von Wand- 

und Fassadenbekleidungen in 

Natursteinoptik war bislang eine 

aufwändige und somit meist 

kostspielige Angelegenheit.

Mit Stonepanel bietet Rathscheck 

jetzt ein innovatives System für 

die schnelle und einfache Natur-

steinbekleidung von Wänden 

und Fassaden im Innen- und 

Außenbereich.

Das System basiert auf vorge-

fertigten, frostsicheren Paneelen, 

bei denen der Naturstein auf 

biologisch unbedenklichem Träger-

material aus Zement fixiert ist und 

mit einem Metallnetz oder Glas-

faser verstärkt wird. Die Paneele 

sind in einer Z-Form angelegt. Bei 

der Montage entstehen dadurch 

unregelmäßige Verzahnungen. 

Die Ansätze bleiben auch bei 

großen Flächen unsichtbar.

Die Verlegung der vorgefertigten 

Paneele erfordert keine professio-

nellen Vorkenntnisse und kann 

schnell und einfach ohne Spezial-

geräte und -werkzeuge erfolgen.

Naturstein leicht gemacht.

Haben Sie den Mut 
zur Individualität?
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STONEPANEL CS 20 – ORIENTGOLD4 STONEPANEL CS 21 – MULTICOLOR 5

Paneele in warmtöniger Optik 

aus gelbem Quarzit.

Standardmaße der 

Z-förmigen Paneele: 61 x 15,2 cm

Paneelstärke: 4 bis 5 cm

Gewicht Paneel: ca. 77,0  kg/m2

Gewicht Eckprofil lang: ca. 6,5 kg/Stk.

Gewicht Eckprofil kurz: ca. 3,0 kg/Stk.

Paneele in lebhafter Optik 

aus rötlichem, rustikalen Schiefer.

Standardmaße der 

Z-förmigen Paneele: 61 x 15,2 cm

Paneelstärke: 4 bis 5 cm

Gewicht Paneel: ca. 80,0  kg/m2

Gewicht Eckprofil lang: ca. 7,0 kg/Stk.

Gewicht Eckprofil kurz: ca. 3,2 kg/Stk.



STONEPANEL CS 22 – NORDIC-GRAU6 STONEPANEL SIN 780 – BLAUGRAU 7

Paneele aus rötlichem Sandstein 

in dezenter, lichtgrauer Optik.

Standardmaße der 

Z-förmigen Paneele: 60 x 20 cm

Paneelstärke: 4 bis 6 cm

Gewicht Paneel: ca. 90,0  kg/m2

Gewicht Eckprofil lang: ca. 10,0 kg/Stk.

Gewicht Eckprofil kurz: ca. 5,0 kg/Stk.

Paneele in kräftiger, dunkler Tönung aus 

blaugrauem Schiefer.

Standardmaße der 

Z-förmigen Paneele: 60 x 20 cm

Paneelstärke: 4 bis 5 cm

Gewicht Paneel: ca. 82,0  kg/m2

Gewicht Eckprofil lang: ca. 8,5 kg/Stk.

Gewicht Eckprofil kurz: ca. 4,3 kg/Stk.



DECOPANEL8

Decopanel – 
die dezente Variante.

Ebenso vollkommen natürlich aber 

eine Nuance filigraner – Decopanel ist 

die dezente Variante des innovativen 

Natursteinsystems von Rathscheck.

Ideal für alle, die eine Natursteinoptik 

lieben, jedoch eine eher zurück-

haltende Anmutung wünschen.

Bei Decopanel werden die Natursteine 

nicht bruchrau sondern gesägt verar-

beitet. Dadurch erhalten die Paneele 

eine etwas glattere und dezentere 

Oberflächenstruktur. Decopanel ist 

ebenfalls für Außen- und Innen-

anwen dungen geeignet und steht 

in den Farben CS 20 Orientgold, 

CS 21 Multicolor und SIN 780 Blaugrau 

zur Verfügung.

Die Z-Form der Paneele ermöglicht auch 
die Ausarbeitung von Ecken, ohne dass 
die Ansätze sichtbar sind.

Damit kein Materialverlust bei den Ecken 
entsteht, gibt es die Eckmodule in 
zwei Breiten: 

Ganze Module mit 61 cm und 
halbe Module mit 30,5 cm.

SO EINFACH GEHT‘S

 Auf die Wand sowie auf das Paneel 
eine flache, grobe Schicht Mörtel von 
6-7 mm Dicke auftragen. Hierbei die 
Verarbeitungszeit des Mörtels beachten.

Die Paneele einsetzen und mit 
einem Gummihammer festklopfen.

Für Außenecken die speziellen Eck-
module in zwei Breiten verwenden.
Bei Innenecken können die normalen 
Paneele passend zugeschnitten werden.

9DIE VERLEGUNG

Naturstein
leicht gemacht.

Stonepanel wie auch Decopanel 

können auf Mauern aus Ziegelsteinen, 

Beton etc. installiert werden. Durch 

das Modulsystem entsteht selbst bei 

Ecken praktisch kaum Materialverlust. 

Die Verlegung ist denkbar einfach 

und benötigt keine besonderen 

Fachkenntnisse.

Bis zu einer Höhe von ca. 2 m 

können die Paneele ohne mechanische 

Verankerung mit Haftmörtel verlegt 

werden. Bei größeren Höhen empfiehlt 

sich die zusätzliche mechanische 

Verankerung. Hierfür stehen die 

speziellen Paneele Stonepanel Sky 

zur Verfügung (siehe Seite 10).

DECOPANEL SIN 780 – BLAUGRAU

DECOPANEL CS 20 – ORIENTGOLD

DECOPANEL CS 21 – MULTICOLOR

Beispiel für eine Außenfassade in 
Decopanel SIN 780 – Blaugrau.

Natürlicher Charme im Interieur:
Decopanel CS 21 – Multicolor.

Standardmaße der 

Z-förmigen Paneele: 61 x 15,2 cm

Paneelstärke: 2 bis 2,5 cm



MONTAGE BEI HÖHEN ÜBER 2 METER10

Stonepanel Sky bietet ein mecha-

nisches Verankerungssystem für die 

Montage in Höhen über 2 m. Die 

Paneele verfügen über eine Ringöse 

aus rostfreiem Stahl, die auf der Rück-

seite montiert ist. Mit dieser Ringöse 

können die Paneele – zusätzlich zur 

Verklebung – mit einem speziellen 

Metallband unsichtbar an der Mauer 

verschraubt werden.

Bei Untergründen wie Beton oder 

Ziegel sind Dübel für die Verschrau-

bung zu verwenden. Bei Holz kann 

die direkte Verschraubung mit 

gängigen Holzschrauben erfolgen.

Passend zu den rostfreien Ringösen 

in den Paneelen empfiehlt es sich, 

auch bei den Schrauben und dem 

Metallband eine rostfreie Qualität 

zu verwenden.

Stonepanel Sky –
sicher ist sicher.

Zur Montage von 
Stonepanel Sky wird 
perforiertes Metallband 
durch die rostfreien 
Ringösen auf der Rückseite 
der Paneele gezogen 
und verschraubt. 
Zusätzlich zur Verklebung 
ist so ein sicherer Halt der 
Paneele gewährleistet.

1.  Ein Stück vom perforierten Metallband abschneiden und 
so in der Mitte knicken, dass die Löcher übereinander liegen. 2.  Das geknickte Metallband wird nun 

durch die Ringöse des Paneels geführt.

3.  Um ein Herausfallen des Metallbandes zu vermeiden, 
wird es nach vorne umgelegt und zusammengedrückt. 4.  Das Paneel wird nun mit Mörtel verlegt. Wie bei einem 

Fliesenbelag, den Mörtel mit einem Zahnspachtel auftragen.

5.  Nach der Verklebung einer Reihe Paneele, einfach das Metall-
band anlegen und Bohrlöcher für die Schrauben bohren. 6.  Die Paneele einer Reihe verschrauben. Die Verankerungen 

werden von den nächsten oberen Paneelreihen verdeckt.

sky


