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Vor Millionen von Jahren entstand
an bevorzugten Stellen der Erde
ein besonderes Gestein — Schiefer.

Schiefer ist ein rein nattrlicher
Baustoff fir Dacher und Fassaden.
Er ist Uberaus robust, langlebig,
pflegeleicht und entspricht allen
Anforderungen der modernen
Bauphysik.

In Kombination mit einer guten
Dammung bietet eine vorge-
hédngte, hinterltiftete Schiefer-
fassade eine ganze Reihe von
Vorteilen:

» Optimaler Kalte- und
Feuchtigkeitsschutz

» Ausgezeichneter
Schlagregenschutz

» Gewdhrleistung von
Be- und Entliftung

» Heizkostenersparnis

» Geringe Anfélligkeit
gegen Verschmutzung

» Optimales Wohnklima

Doch nicht nur Vernunftsaspekte
sprechen fiir Schiefer. Die unter-
schiedlichen Anmutungen der
vielen verschiedenen Deckarten
geben Architekten und Bauherren
groBen Gestaltungsfreiraum, um
Hausern und Bauwerken den Reiz
des Besonderen zu verleihen:

Die natiirliche Kraft eines
Baustoffes mit Charakter.



Ideal fiir junge Familien, die bauen
oder sanieren. Die Rechteck-Doppel-
deckung ist zeitlos modern und sehr
kostengtinstig. Robuster Schutz fiir
Generationen.

Robust, modemn
und erfreulich preiswert.

RECHTECK-DOPPELDECK

Der ausdrucksstarke Naturbaustoff
Schiefer bezieht seine Attraktivitat
nicht aus vordergriindigen Effekten.
Sein naturlicher Charakter macht ihn
zeitlos. Seine Belastbarkeit verleiht
Fassaden bestdndigen Wert.

Besonders die vielen Rechteck-
Deckungen fiir die Fassade tragen
dem Anspruch auf Modernitat,
hohe Asthetik und maximale
Wirtschaftlichkeit Rechnung.

Die Rechteck-Doppeldeckung ist eine
der beliebtesten Deckarten aus diesem
Bereich. Preisgiinstig, dezent und zeit-
los modern. Ideal fur Bauherren, die
auf ihr Budget achten mussen und
dennoch Wert auf eine hohe Bau-
qualitat legen.

Ob bei Sanierung oder Neubau — die
Rechteck-Doppeldeckung ist immer
eine Entscheidung, die sich rechnet.
Sie verleiht Fassaden Schutz und
Charme fir Generationen.




Nicht nur bei Einfamilienhdusern —
auch bei groen Bauprojekten der
zeitgemdBen Architektur ist die
Rechteck-Doppeldeckung eine
bevorzugte Schieferdeckart.

Hohe Wirtschaftlichkeit
bei ansprechender Asthetik.

Die Rechteck-Doppeldeckung erzeugt
ein ruhiges, modernes Gesamtbild an
der Fassade.

Der hinterliiftete Fassadenaufbau
schafft ein gesundes Wohnklima.

Die Rechteck-Doppel-
deckung: naturlicher
Akzent flr zeitgemabBe
Architektur.




Klare Linien,

sympathische Bescheidenheit.

WAAGERECHTE DECK

Auch die Waagerechte Deckung

zadhlt zu den bewdhrten Rechteck-

Deckungen, die durch ein optimales

Preis-/Leistungsverhdltnis Gberzeugen.

Sie &hnelt im Gesamtbild der Rechteck-
Doppeldeckung, verwendet aber

einen horizontalen Versatz der Steine.
Ein sehr ruhiges, zuriickhaltendes
Deckbild.
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Die Waagerechte Deckung zahlt
durch die unkomplizierte Verlege-
technik und die hohe Material-
ausnutzung zu den glinstigsten
Schieferdeckarten fuir Fassaden.

Und auch sie birgt alle Vorteile der
vorgehéngten, hinterlifteten Fassade
mit Schiefer. Von der Langlebigkeit,
Uber die einfache Pflege bis zur
Heizkostenersparnis.

Die Fassaden sind die Kleider der Hduser. Sie schiitzen und représentieren.
: ’” ; : Schiefer verleiht jeder Fassade eine natiirliche, kraftvolle Note und I&sst ein
o ; T gy s gl schénes, sich mit dem Lauf der Sonne verdnderndes Lichtspiel zu.







Markante Optik,

nohe Wirtschattlichkeit.

GEZOGENE DECKUNG

Ein markantes, modernes Deckbild
erzeugt die Gezogene Deckung an
grolflachigen Fassaden.

Bei dieser Schieferdeckart sind die
Uberlappenden Decksteine so weit
auseinandergezogen, dass ein lebhaf-
tes Licht- und Schattenspiel entsteht.

Durch den groBBen horizontalen und
vertikalen Versatz der Steine erzeugt
die Gezogene Deckung interessante,
lebendige Strukturen an der Fassade.

Diese Verlegeart bringt einen weiteren
Vorteil mit sich: Die Schiefersteine
werden duBerst rationell ausgenutzt.
Der Materialbedarf und somit auch
die Anschaffungskosten werden mini-
miert. Eine rationelle Klammertechnik
macht diese Deckart auch in der
Eindeckung wirtschaftlich.

Die Gezogene Deckung setzt
moderne Fassaden gekonnt in Szene.




Eine vorgehédngte Schieferfassade verhindert bei Neubau und Sanierung dauerhaft das
Eindringen von Feuchtigkeit und macht den Einbau einer zusétzlichen Ddmmung denkbar
einfach. Falls einmal ein Schieferstein beschédigt sein sollte, kann dieser einfach ausge-
tauscht werden. Die Grafik links zeigt den Aufbau der geddmmten, hinterliifteten Fassade.

Die Gezogene Deckung ist mit jedem Rechteck-Format ausfiihrbar und kann verschnitt-
minimierend an die Gebdudegeometrie angepasst werden.

Bei dem Wohnhaus oben wurde blaugrauer Schiefer mit rotem ColorSklent® kombiniert,
wodurch die grof3fldchige Fassade eine besonders interessante Akzentuierung erhélt.

Der groBBe Gebdudekomplex unten ist ein gutes Beispiel fiir die Kombinationsfreudigkeit
des Schiefers. Seine kraftvolle Optik erzeugt lebendige Kontraste zu anderen Baustoffen.
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(Gehobene Architektur
gekonnt inszenieren.
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Zu den neu entwickelten hoch-
modernen Fassadendeckarten gehort
die Unterlegte Rechteck-Deckung.
Diese Deckart wurde flir den Neubau
des Schauspielhauses in Basel von
Rathscheck gemeinsam mit den
Planern entwickelt und erfreut

sich seitdem hoher Beachtung in

der modernen Architektur.
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Bei dieser Deckart wird eine
interessante Strukturierung durch
grofRe Schattenfugen erzielt.
Wesentliches Merkmal sind die
breiten Edelstahlklammern, die
geschickt als Gestaltungselement
genutzt werden. Es entsteht ein
Uberaus edles Gesamtbild mit klarer
Linienfihrung und glanzenden
Lichteffekten.

Das Schauspielhaus in Basel.

Tagstiber beleben die Schattenfugen und
die natiirliche Struktur des Schiefers die
Fassade (rechts).

Abends erzeugen die Scheinwerfer
vorbeifahrender Autos ein mystisches
Funkeln (links).
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Hochmodern, edel, nattrlich.
Das Urgestein Schiefer zeigt
heute ein tberraschend
junges Gesicht.

Planer und Bauherren ent-
decken seine Moglichkeiten
fUr die moderne Architektur
ganz neu.




Uberraschend vielseitig,

Uberzeugend anders.

LINEARE DECKUNG

Dreimal die Die klare Ordnung der Linearen Durch Verwendung von ColorSklent®
Lineare Decku ng Deckung greift den Zeitgeist der oder auch géanzlich anderen Materialien
N 3 aktuellen Baustile auf. Und sie hat fur die hinterlegten Flachen kénnen

e beispiele zeigen von oben:
° : viele moderne Gesichter. zahlreiche Farbvariationen zwischen
Sichtsteinen und den StoBfugen erzielt
werden. So entstehen Fassaden in

Griiner ColorSklent® hinterlegt
mit blaugrauem InterSIN-Schiefer. L . . .
Sie ist mit allen Steinformaten reali-
e sierbar und arbeitet mit in der Breite
Roter ColorSklent® hinterlegt variablen StoBfugen, die Planern und

mit graublauem InterSIN ©. Bauherren enormen Gestaltungsspiel-

Blaugrauer InterSIN ® hinterlegt
Uberraschender und Gberaus moder-

ner Optik.

raum fur individuelle Fassaden eréffnen.
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Aufbau der

Linearen Deckung.
Die Mindesthéhentiberdeckung

betrdgt 5 cm.

Die Seiteniiberdeckung der Sicht-
Steine auf die unterlegten Steine
oder Streifen betrdgt ebenfalls 5 cm.

Das sichtbare Gebinde ist mit einer

mindestens 3 bis

6 mm breiten

StoBfuge auszufiihren. Die Fugen
kénnen bis zu einer Breite von
ca. 50 mm frei gewdhlt werden.

Folgende Rechteck-Formate stehen fiir
die Lineare Deckung zur Verfiigung:

60 x 30 cm, 50 x 25 cm, 40 x 25 cm,
35 x 25 cm, 40 x 20 cm, 35 x 20 cm,
30 x 20 cm.
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Systemskizze der hochgeddmmten,
vorgehéngten, hinterliifteten Fassade
mit Linearer Deckung.

Zwischen den Sichtbetonwédnden und
dem Schiefer sichert Steinwolle eine
sehr gute Warmeddmmung.



Naturlic

ne Akzen

N geon

Das streng geometrische Deckbild
folgt der Linienfiihrung moderner
Architektur. Der seidige Glanz
des Schiefers erzeugt spannende
Kontraste.

C

etrischer

N Look.

VARIABLE RECHTECK-DEC

gestutzten Ecken verwendet.

Mit der Variablen Rechteck-Deckung

Bei dieser Deckart werden Rechteck-

Der Clou hierbei ist die Moglichkeit,

von Rathscheck bieten sich Planern Schiefersteine verschiedener GroRen
und Bauherren weitere Méglichkeiten, zu kombinieren. So kann ein ungleich-
Fassadenflachen interessant zu maRiges, variables Raster der Kreuz-
strukturieren und ein hohes MaR fugen erzielt werden. Zudem kann

an Individualitdt zu realisieren. dadurch der Materialbedarf minimiert

werden, da praktisch kaum Verschnitt
anféllt.

platten mit zwei gegeniiberliegend

Dadurch Eine moderne Optik mit viel Spielraum

entsteht ein strenges Kreuzfugenraster. fur die unikate Fassadengestaltung.




Héhen- und Seiteniiberdeckung
betragen standardmaBig 5 cm,

resultierend aus der Eckenstutzung.
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Mit variablen Kreuzfugen
zu hoher Individualitat.

Steinformate Sichtbare
Breite x Hohe cm | SteingroBe cm

20 x 20 15 x 15

Natiirlich leben ist mehr
als nur im Griinen zu wohnen.

Es bedeutet auch, mit natiirlich
gesunden Werkstoffen zu bauen.

Schiefer ist 100 % Natur und
korrespondiert mit modernen
Baustilen. Auf die Wahl der
Deckart kommt es an.
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oderne Architektur.

DYNAMISCHE DECKUNG

Die Dynamische Deckung ist ein
gutes Beispiel fur die kreativen
Moglichkeiten, die der Schiefer als
Fassadenbaustoff bietet. Bei der
Planung flir einen Erweiterungsbau
des Schulzentrums Ailingen ent-
wickelten die Planer in Zusammen-
arbeit mit Rathscheck Schiefer

ein Rechteck-Deckbild, das die
urwiichsige Naturlichkeit des
Schiefers zum Ausdruck bringt.

Die reizvolle Optik eines Schicht-
mauerwerks wird durch eine
unregelméaBige Folge verschieden
hoher Gebindereihen erzielt. Auch
die Wiederholung der senkrechten
StoBfugen in Form eines Rasters wird
vermieden, um einen wilden Verband
zu erzeugen.

Es entsteht ein Gberaus lebhaftes
Deckbild. Individuell, kraftvoll und
voller nattrlicher Schonheit.

Der Erweiterungsbau des Schulzentrums Ailingen war der Prototyp der
Dynamischen Deckung. Die Fassadengestaltung erhielt viel Beachtung in der Fachwelt.
Die natiirliche Kraft des Schiefers entfaltet sich perfekt in dieser Deckart.




Die Dynamische Deckung im Detail.

Die Dynamische Deckung wird als )
Einfachdeckung ausgefiihrt. Die Mindest- Metallstreifen,

héhen- und -seiteniiberdeckung betragt Mindestbreite 100 mm
50 mm. Die Breite der Stofugen betrdgt
3-5 mm. Die Fugen sind mit Metallstreifen,
Mindestbreite 100 mm, zu unterlegen.
Aus optischen und fachtechnischen
Griinden wird eine Ausfiihrung mit stark
variierenden Gebindehéhen von 50 mm
bis 200 mm empfohlen.

Maogliche Steinformate
Breite x Hohe cm




ut zum
U3ergewohnlichen?

SYMMETRISCHE DECKUNG

Wirtschaftlichkeit, problemlose Die Rechtecksteine werden einfach
Verlegetechnik und eine einzigartige mit Edelstahlklammern in eine variable
Asthetik — das sind die Anforderungen Aluminium-Unterkonstruktion einge-
der modernen Architektur an hoch- hédngt.

geddmmte hinterlUftete Fassaden.
Das System erlaubt die Verwendung

Die Symmetrische Deckung ist ein von beliebig groBen Schieferformaten
innovatives, von Rathscheck bis zu 60 x 60 cm bei nur einem
entwickeltes Fassadensystem, das Zentimeter Starke. Drei Schieferfarben
diesen Anforderungen Rechnung in verschiedenen Oberflachen bieten
tragt und die Schieferfassade Planern Freiraum fir extravagante

vollig neu definiert. Fassadengestaltungen.

Die Schiefersteine werden einfach mit
Edelstahl-Klammern in die Aluminium-
Unterkonstruktion eingehdngt.

Das System ist so konstruiert, dass
thermische Ausdehnungen aufgefangen
werden.

Beliebige Schieferformate bis zu einer
GroBe von 60 x 60 cm ermdéglichen die
perfekte Anpassung an die Gebdude-
Geometrie.



Verschiedene Farben und Oberfldchen
ermdglichen individuelle Gestaltungen.

Fordern Sie auch unseren detaillierten
Prospekt zur Symmetrischen Deckung an.

InterSIN ©
graublau, spaltrau

Die Symmetrische Deckung ist Die Bilder oben und unten zeigen InterSIN @
prddestiniert flir moderne Architektur. eine Symmetrische Deckung mit graublau, poliert
Hohe Wirtschaftlichkeit, eine problem- Querformatschiefern in blaugrauem

lose Verlegetechnik und ein iiberaus InterSIN ®, spaltrau.

modernes Gesamtbild sprechen fiir
dieses Fassadensystem.

ColorSklent ®
polargriin, spaltrau

ColorSklent®
polargriin, poliert

|

ColorSklent ®
dunkelgriin, spaltrau




Ein Deckbild
fur jeden Charakter.

UNIVERSAL-DECKUNG

Bei dieser Fassadeneindeckung
wurden durch den Wechsel in der
Laufrichtung einzelner Gebindereihen
Schmuckbénder integriert. Hierdurch
wird die einfache Fassadenfldche
interessant strukturiert.

Die Universal-Deckung ist das
Bindeglied zwischen den modernen
Rechteck-Deckungen und den eher
klassischen Schieferdeckbildern.

Sie korrespondiert mit jedem Baustil.
Die gerundete Seite der Schablonen-
steine sorgt fiir ein interessantes

und sehr harmonisches Deckbild.

Die spezielle Formgebung des Steines
erlaubt mehrere Variationen des
Deckbildes mit nur einer Steinform.

Zum Beispiel der Deckverlauf nach
rechts oder links. Oder auch eine
Drehung der Steine um 45°. Das
ist mit anderen Decksteinen nicht
moglich, da sonst der Abfluss von
Regenwasser nicht mehr gewahr-
leistet ist. So wird der logistische
Aufwand sowie die Verlegearbeit
vereinfacht.

Daher gehért die Universal-Deckung
zu den preiswerten Deckarten.




Schiefer hoch drei.

Der Universalstein kann, je nach
gewtinschter Deckrichtung, einfach
gedreht werden. Wéhrend man bei
anderen Deckarten je nach Deckrichtung
unterschiedliche Steine bendtigt, kann der
Schieferdecker hier alle Richtungen mit
ein und demselben Stein decken. Ein
Vorteil, der sich deutlich auf die Kosten
der Schieferdeckung auswirkt und
interessante Akzentuierungen an der
Fassade erméglicht: Schmuckbénder durch
Wechsel in der Deckrichtung oder auch
die Drehung um 45° zur Universal-
Deckung im Hochformat (links).

IBPEEEEEoE
T I I I JJI T 4

b a = Héhen-

tiberdeckung
b = Seiten-
tiberdeckung
Links- und Rechtsdeckung
Steinformate Mindestiiberdeckung
Hohe x Breite Hohe Seite
cm mm mm

s | w0 | w0 |

Universal-Deckung im Hochformat

Steinformate Mindestiiberdeckung
Hohe x Breite Hdhe Seite

cm mm mm

Diese Fassade wurde mit griinem
ColorSklent ® in Universal-Deckung
eingedeckt. Das breite Schmuckband an
den Fenstern wurde mit blaugrauem
InterSIN © abgesetzt und durch die
Drehung der Steine zur Universal-Deckung
im Hochformat betont.



Der moderne K _assiker
fur die stilvolle Fassade.

SCHUPPEN-DECKUNG

Die Schuppen-Deckung ist der In ihrem harmonischen und aus-
traditionellen Altdeutschen Deckung drucksstarken Deckbild kommt die
nachempfunden. Im Gegensatz zu ihr Schonheit des Schiefers voll zur
werden bei der Schuppen-Deckung Geltung. lhre charmante Anmutung
jedoch nur vorgefertigte Decksteine pradestiniert die Schuppen-Deckung
der selben GroRe verwendet - die fur Gebaude in klassischem Stil. Doch
Schuppen-Schablonen. Die Schuppen- auch bei moderner Architektur ist sie
Deckung ist eine Nuance eleganter sehr beliebt, da sie einen spannenden
und exklusiver als andere Schablonen- Kontrast zu geradlinigen Bauweisen
Deckkarten, wie zum Beispiel die erzeugt.

Universal-Deckung.

-

Wahrer Stil kommt
nie aus der Mode.

Die Schuppen-Deckung im Detail.

L'Jberdeckung‘

b = Seiten-
Uberdeckung

Hohe x Breite cm | deckung mm | deckung mm

Seitentiberdeckung = 29 % der Steinh6he.

Die Héhe der Schuppe wird Tradition trifft Moderne:
senkrecht, die Breite parallel Die schwungvolle Schuppen-Deckung
zum Ful3 in der Mitte der erzeugt einen spannenden Kontrast
Héhe gemessen. zu geradliniger Architektur.
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Lebendige Schonhel

Ur hochste Anspruche.

ALTDEUTSCHE DECKUNG

Die Altdeutsche Deckung gilt als die Liebevolle Details machen die
Konigin der Schieferdeckarten. Sie meisterhaft gedeckte Fassade zu
entstand bereits im Mittelalter, in der einem dauerhaften Kunstwerk.
Blutezeit der Handwerksziinfte, und

beruht auf vielen traditionellen Der Altdeutschen Deckung ist der

. Moselschiefer ® vorbehalten. Eine
Verlegeregeln, die den wahren

Meister fordern. Schieferqualitdt, die weltweit begehrt
ist und nur in den Rathscheck Berg-
Die Altdeutsche Deckung verwendet werken in Mayen gefordert wird.
keine vorgefertigten Schablonen. Moselschiefer © ist fiir seine duBerst
Die Steine variieren in Héhe und hohe Lebensdauer und seinen
Breite und werden nach bestimmten besonders feinen Glanz bekannt.
Auch zeitgemiBe Architektur wird Vorgaben manuell zugerichtet. So findet die Altdeutsche Deckung
durch die Altdeutsche Deckung in Das Ergebnis ist ein individuelles mit Moselschiefer ® oft bei der
Moselschiefer © aufgewertet. ) o . . .
Deckbild voller Lebendigkeit Restaurierung kulturhistorischer

und Harmonie. Baudenkmaéler Anwendung.

Typisch fiir die Altdeutsche Deckung
ist der Wechsel zwischen breit und
schmal zugerichteten Decksteinen
innerhalb der Gebindereihen. Dadurch
entsteht eine feine Lebendigkeit in der
Gesamtkomposition.

Eine Zierde fiir kultur-
historische Baudenkmadler:
Kunstvolle Fassaden-
eindeckungen in Altdeutscher

Deckung aus Moselschiefer ®.
Die schuppenférmigen Steine werden

manuell in drei Variationen zugerichtet.
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S0 setzen Sie Akzente
an der Fassade.

DEKORATIVE DECK

Bestimmte durch die Architektur

Schmuckbénder, Wechsel in der mit den so genannten Dekorativen vorgegebene Bereiche der Fassade
Deckart und kunstvolle Ornamente

So vielseitig wie die Natur: GroRe Fassadenflachen kénnen

e St Qe o Deckungen geschickt strukturiert kénnen durch einen Wechsel in der
die Fassade. werden. Hierflir stehen mehrere Deckart oder durch ein Schmuckband,
Der seidige Glanz des Schiefers Varianten zur Auswabhl. Ein Kettengebinde genannt, betont werden.

und das wechselvolle Licht- und
Schattenspiel lassen Fassaden
lebendig werden. die Kombination verschiedener

Deckarten.

besonderer Reiz entsteht durch
Die gezielte Einbringung von

ColorSklent-Farbschiefer in kunst-
vollen Ornamenten ist eine weitere
Moglichkeit, Fassaden mehr Charme
und Individualitat zu verleihen.
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Kettengebinde dienen zur charmanten
Strukturierung einer Fassadenfléche.
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igte Muster — wahlweise

Hierftir bietet Rathscheck vier verschie-
in blaugrauem InterSIN © sowie in

dene vorgeferti
griinem oder rotem ColorSklent ©.

— alles ist machbar. Mit
Schiefer wird Ihre Fassade zum Kunstwerk.

Abstrakte oder figtirliche Ornamente und

auch Firmenlogos



Was Sie uber
Schiefer wissen sollten ...

Natdrlich

Vor Jahrmillionen hat die Natur uns
einen hervorragenden Werkstoff
geschaffen. Ein Material, das unver-
falscht und ohne Zusatze gewonnen
und bearbeitet wird. Schiefer ist
bauphysiologisch optimal. Er ist ein
nattrlich gesunder Werkstoff und
kennt keine Entsorgungsprobleme.

ALLES SPRICHT FUR SCHIEFER

Robust

Der heutige Lebenszyklus vieler
Produkte wird immer kirzer.

Manche vergehen so schnell wie
eine Rosenblute. Schiefer dagegen
ist zeitlos und in seiner Langlebigkeit
kaum erreicht. Zeiten von 250 Jahren
und mehr sind keine Seltenheit.

Wir legen bei der Gewinnung des
Schiefers und der Weiterbearbeitung
Uber Tage strenge MaRstébe an.
Selbst entwickelte Prifmethoden
garantieren eine gleichbleibende
Schieferqualitat.

Vielseitig

Die verschiedenen Deckarten
harmonieren mit allen architek-
tonischen Stilrichtungen. Von
klassischen Bauwerken bis zur
modernen Architektur setzt
Schiefer durch seine Asthetik
MaBstidbe an Dach und Fassade.

Schiefer ist eine grundsolide
Entscheidung flrs Leben und
erfreut sich einer bemerkenswert
steigenden Nachfrage.




Preiswert

Durch Weiterentwicklung der Bear-
beitungsmethoden haben wir den
wertvollen Baustoff Schiefer preiswert
gemacht. Im Vergleich zwischen
Anschaffungskosten und Lebensdauer
ist Schiefer auBerst wirtschaftlich.
Auch die Entwicklung rationeller
Verlegetechniken und Deckstein-
Formate tragt dazu bei, dass Schiefer
heute flr jedermann erschwinglich ist.
Ein Dach oder eine Fassade aus
Schiefer steigert die Wertigkeit einer

Immobilie nachhaltig.

Modern

Schiefer entspricht allen Anforde-
rungen der aktuellen Bauphysik.
Er harmoniert mit allen aktuellen
Baustoffen, von Glas Giber Beton
bis Stahl und belebt moderne
Architektur mit kraftvollen
Kontrasten. Schiefer ist zeitlos —
niemals nur modisch, aber
immer modern.

Rathscheck

SCHIEFEHR

Asthetisch

Ein rein natdrliches Material von

so edler Gute ist Uber jeden Zweifel
erhaben. Die vielféltigen klassischen
und modernen Deckbilder fiir Dacher
und Fassaden verleihen jedem Ge-
biude eine ganz besondere Asthetik
von bleibendem Wert:

Zeitlos, kraftvoll und lebendig.

d



Schiefer ist
nicht gleich Schiefer.

Rathscheck

QUALITAT

B Bester Schiefer, nur aus
geprtften Vorkommen

M Fortlaufende Kontrolle
der Gesteinsqualitat

B Stindige Uberwachung
der Produktionsprozesse

B Strenge Selektion der
fertigen Decksteine

DAS RATHSCHECK-

Das Rathscheck-Qualitdtssystem
geht weit Uber die geforderten
nationalen und europdischen Priif-
normen hinaus und basiert auf
jahrzehntelangen Erfahrungen in der
Fertigung von Schiefer fiir Dach und
Fassade. Daraus entstand ein Pruf-
system zur Beurteilung von welt-
weiten Schieferqualitdten. Nur die
besten Schiefervorkommen erfiillen
unsere strengen Anforderungen.

Mit selbst entwickelten Priifmethoden,
durch stéandige Vor-Ort-Kontrolle der
eigenen Produktionsprozesse im In-
und Ausland sowie der Produktionen
unserer internationalen strategischen
Partner sorgen wir fir die Einhaltung
der Rathscheck-Qualitatskriterien.

Dabei unterstiitzen uns zusatzlich
unabhédngige Prufinstitutionen.

Unser Bergwerk Katzenberg in Mayen. Hier
wird der kostbare Moselschiefer ® abgebaut.

Unsere InterSIN-Produktion in Spanien:
Das grélSte Schieferbergwerk der Welt.

]

Oben: Nur die besten Gesteinslagen im
Bergwerk Katzenberg werden sorgféltig zu
Decksteinen weiterbearbeitet und erhalten
das Prddikat Moselschiefer ©.

Rechts: Auch in den InterSIN-Produktionen
in Spanien garantieren stdndige strenge
Kontrollen durch unsere Tochtergesellschaft
Rapidasa eine gleichbleibend hohe Qualitat.
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Rat und Tat
1 Ihrer Seite.

BERATUNG UND SERVICE

Im Internet finden Sie unter
www.schiefer.de ein umfangreiches
Schieferportal. Hier konnen Sie viele
weitere Informationen und Wissens-
wertes rund um diesen einzigartigen
Baustoff erfahren.

Fur Planer und Architekten stehen
ein Ausschreibungsgenerator,
Texturen und Anwendungen zur
Visualisierung von Schieferdeckungen
sowie eine Planungssoftware zum

Download bereit.

Das SCHIEFERDECKER-INFONETZ
erlaubt Planern und Bauherren eine
umfangreiche lokale Recherche
kompetenter Schieferdecker. Denn
nicht alle Dachdecker sind auch
Schieferdecker.

Das SCHIEFERDECKER-INFONETZ
ermoglicht eine direkte Kontaktauf-
nahme zu den ausgewdhlten Schiefer-
deckern, inklusive Online-Aussendung
von Ausschreibungen.

|
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Postleitzahl eingeben, Suchradius bestimmen und
kompetente Schieferdecker in Ihrer Ndhe finden.

Ein weiteres Highlight auf unserer
Website ist die Fordermittel-
Recherche-Datenbank. Sie gibt lhnen
Auskunft tber regionale und tber-
regionale Fordermittelprogramme fur
Neubau- und Sanierungsprojekte,
zum Beispiel das Rathscheck-
Forderprogramm fur die
Asbestsanierung mit Schiefer.
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[_] Bitte senden Sie mir Adressen versierter

Schieferdecker in meiner Nihe.



Schiefer.

S

=a.= - Fur eine personliche Beratung
stehen Ihnen unsere Fachberater
kostenlos zur Verfligung.

Denn wir verstehen uns nicht nur
als Schieferproduzent, sondern
vielmehr als kompetenter Partner
rund um die Architektur mit dem
natdrlichen Baustoff Schiefer.

Wir helfen Ihnen bei der Planung,

info@rathscheck.de
www.rathscheck.de
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